














NL Gebruiksaanwijzing

Geschikt voor alle auto's. Zie punt 1

De FreeWay is voor meer auto's geschikt dan in de
aanbevelingen staat.

Lees voor het monteren de montage-instructies geheel door en controleer of alle
onderdelen aanwezig zijn. Lees voor gebruik de ”Belangrijke instructies”.

De fietshouder wordt met zes sjorbanden aan de achterklep bevestigd. Daardoor is
het (bij de meeste auto’s) mogelijk de achterklep te openen zonder dat de houder
gedemonteerd moet worden. Fietsen moeten wel eerst van de houder worden genomen.
Voordat de fietshouder op de auto wordt gemonteerd, moeten de achterklep en de
randen daarvan worden schoongemaakt.

Montage
1.

De bovenste stang (zonder sjorbanden) moet zo worden gekeerd dat hij bij uw
type auto past (zie de aanbevelingen). In de regel moet het voorste deel van de
bovenste stang bij sedan-modellen naar beneden worden gericht en bij combi-
modellen naar boven (zie afb.) Bij hatchback-modellen wordt de stand van de
stang bepaald door de helling van de achterklep (platte klep: naar beneden gericht,
schuine klep: naar boven).

Zet de beide stangen aan elkaar (zie de aanbevelingen voor de juiste combinatie
schroefgaten). Klem de plastic naven op de onderste stangen om het monteren te
vergemakkelijken.

Bevestig de sjorbanden aan de fietshouder, de lange banden moeten bovenaan.
Houd de fietshouder tegen de auto en zet de haken vast.

Als een van de haken alleen aan een glazen of plastic rand kan worden bevestigd,
dan moet de sjorband overeenkomstig afb. 3A door de metalen gesp worden
gehaald en in de coupé tussen de auto en de achterklep worden geplaatst. Zorg
ervoor dat de metalen gesp niet bekneld raakt als de klep wordt gesloten.

De onderste sjorbanden worden aan de onderkant van de achterklep bevestigd.
Als dat bij uw model auto niet mogelijk is dan moeten de sjorbanden onder de
auto worden bevestigd aan iets wat daartegen bestand is. Maak een lus ter bevestiging
aan bijv. een sleepoog, zie afb. B. Zorg ervoor dat de sjorband niet langs scherpe
randen schuurt of in de buurt van de uitlaat komt. Bevestig de sjorband niet
aan Kunststof onderdelen.

Zet de sjorbanden goed strak. Span ze via de kortste weg om te voorkomen dat
ze los trillen.

Gebruik

4.
5.

6.

Bevestig de houders aan de rubber draagframes waar de fietsen moeten hangen.
Hang de fiets(en) eraan en zet ze vast met de rubber houders. Kantel de rubber
draagframes alvorens damesfietsen te monteren.

Bevestig de fietsen door de sjorbanden om het frame en zo mogelijk het voorwiel
van de fiets(en) vast te zetten. Zorg ervoor dat de pedalen niet tegen de auto stoten.
Zet de sjorbanden nog eens extra strak en controleer of de houder en de
fietsen stabiel zitten. Zet losse sjorbanden vast.

Belangrijke instructies

Als de auto is voorzien van een automatische opening van de achterklep, moet
deze worden uitgeschakeld of uitsluitend handmatig worden geopend als de
fietshouder is gemonteerd.

Maak de achterklep en de randen daarvan altijd schoon alvorens de fietshouder
te monteren.

Sommige accessoires, zoals spoilers, ruitenwissers e.d. kunnen het gebruik van
de fietshouder wijzigen en in het ergste geval onmogelijk maken. Vraag uw
Thuledealer om advies!

Controleer regelmatig of de sjorbanden nog goed vast zitten en zet ze zo nodig
opnieuw strak. Beschadigde of versleten sjorbanden moeten onmiddellijk worden
vervangen.

Fietsen mogen niet zo geplaatst worden dat de wielen precies achter de uitlaat
hangen.

De fietshouder is geschikt voor het vervoer van maximaal drie fietsen.

Tandems mogen niet vervoerd worden.

Tijdens het vervoer moeten alle losse delen van de fietsen zijn verwijderd.

De lengte van de auto neemt met ca. 600 mm toe wanneer de fietshouder is
gemonteerd. Door de fietsen kan de breedte van de auto ook toenemen.

Als het produkt is gemonteerd, kan het rijgedrag van de auto in bochten en bij
remmen veranderen. U dienst zich altijd aan de geldende snelheidsbepalingen en
de overige verkeersregels te houden. De snelheid moet wordenaangepast aan een
voor de omstandigheden en de lading veilig niveau, maar mag nooit meer bedragen
an 120 km/h. Waarschuwing! Rij langzaam bij verkeersdrempels, max. snelheid
10 km/h. Terreinrijden is niet toegestaan.

Indien bij gebruik van de Freeway de verlichting en/of kentekenplaat van uw auto
door de fiets(en) worden bedekt, bent u wettelijk verplicht een lichtbalk en/of
kentekenplaat achterop de fiets(en) of Freeway te monteren.

Verwijder de fietshouder wanneer die niet wordt gebruikt.

Thule wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor schades aan personen
en/of bezittingen en daaruit voortvloeiende vermogensschades veroorzaakt door
foutieve montage of foutief gebruik.

Bij gebruik van Freeway moet de achterruitwisser uitgeschakeld of verwijderd
worden, en bij auto’s met een automatische achterruit wisser moet deze in ieder
geval worden uitgeschakeld. — Informeer bij uw garage.

501-7265-03

SLO Navodila za sestavo in uporabo

Primerno za vsa vozila. Oglejte si tocko 1

Nosilec za kolesa FreeWay lahko namestite na ve¢ modelov vozil, kot
jih je navedenih na seznamu priporocenih vozil.

Pred zacéetkom natancno preberite navodila za sestavo. Preverite, ali paket
vsebuje vse dele. Preberite tudi del ”Pomembna navodila”o legi nosilca med
voznjo, itd.

Nosilec za kolesa je pritrjen s Sestimi pritrdilnimi jermeni. Pri vecini modelov
vozil lahko prtljaznik odpirate tudi, ¢e so vsi jermeni pritrjeni na prtljaznik
in nosilec za kolesa. Bodite previdni pri odpiranju in zapiranju prtljaznika.
Pazite, da ne stisnete ali zdrobite zapencev. Kolesa pred odpiranjem prtljaznika
snemite z nosilca.

Pred namestitvijo nosilca za kolesa ocistite povrsino in robove zadnjih vrat.

Namestitev nosilca za kolesa

1. Zgornji lok obrnite tako, da se tesno prilega vozilu (oglejte si seznam
priporocenih vozil). Na splosno mora biti pri limuzinah sprednji del
zgornjega loka obrnjen navzdol, pri karavanih pa navzgor (oglejte si
diagram). Pri vozilih s tremi ali petimi vrati je polozaj loka odvisen od
nagiba zadnjih vrat (blag nagib: navzdol, oster nagib: navzgor).

2. Loka namestite skupaj (za pravilno kombinacijo lukenj za sornike si oglejte
seznam priporocenih vozil). Lahko si pomagate tako, da plasticne spojne
dele pritisnete na konca spodnjega loka.

3. Pritrdilne jermene vstavite v nosilec za kolesa tako, da so daljsi zgoraj.
Nosilec dvignite na vozilo in pritrdite zapence.
Ce nekatere zapence lahko pritrdite samo na steklen ali plasticni rob,
jermen vstavite skozi kovinsko zaponko, kot je prikazano na sliki 3A, in
ga pritrdite na notranjost vozila (med vozilo in zadnja vrata). Pazite, da
pri zapiranju zadnjih vrat ne pripnete kovinske zaponke.
Spodnje jermene pritrdite na spodnji rob zadnjih vrat. Ce to ni mogoce,
spodnje jermene pritrdite na mesto na spodnji strani vozila, ki je dovolj
mocno za taksno obremenitev. Na primer, konec zapnite tako, da ga lahko
pritrdite okoli vlecnega koluta, kot je prikazano na sliki Fig B. Pri tem se
jermeni ne smejo drgniti okoli ostrih robov ali biti preblizu izpusne cevi.
Ne pritrdite jih na plasticno komponento.
Zdaj do konca napnite jermene, ki potekajo po najkrajsi mozni poti in se
zato ne bodo mogli sprostiti.

Nakladanje koles
4. Jermene pritrdite v gumijasta lezisca, na katera bodo obesena kolesa.

5. Nalozite kolo/kolesa. Pred nalaganjem damskih koles gumijasta lezisca
prestavite na pravi kot.

6. Kolesa z jermeni pritrdite na cevi nosilca. Ce je mogoce, na isti nacin
pritrdite tudi sprednje kolo. Pazite, da pedali ne bodo udarjali ob vozilo.

Zdaj do konca napnite jermene in preverite, ali so nosilec in kolesa ¢vrsto
na mestu. PrivezZite ohlapne konce jermenov.

Pomembna navodila

e Ce je avtomobil opremljen s funkcijo samodejnega odpiranja prtljaznika
ali zadnjih vrat, to funkcijo izkljucite, prostor za prtljago pa odpirajte
rocno.

e Pred namestitvijo nosilca za kolesa ocistite povrsino in robove zadnjih
vrat.

e Nekatero dodatno opremo, kot so spojlerji, deflektorji vetra, itd., boste
mogocCe zaradi nosilca za kolesa morali prilagoditi. V skrajnih primerih
nosilca za kolesa mogoce sploh ne boste mogli namestiti. Za nasvet
povprasajte prodajalca izdelkov Thule.

¢ Redno preverjajte napetost jermenov in jih po potrebi napnite. Obrabljene
ali poskodovane jermene takoj zamenjajte.

e Koles ne nalagajte tako, da njihova kolesa visijo tik za izpusno cevjo.
e Nosilec za kolesa je namenjen prevazanju najvec treh koles.

e Nosilec za kolesa ni namenjen prevazanju tandemov.

e Pred transportom s koles odstranite vse nepritrjene predmete.

e Ob namestitvi nosilca za kolesa se dolzina vozila poveca za priblizno
600 mm. NaloZena kolesa lahko povecajo Sirino vozila.

e Ob namestitvi nosilca in koles se lega vozila na cesti spremeni, predvsem
v ovinkih in pri zaviranju. Vedno upostevajte omejitve hitrosti in prometne
predpise.

Hitrost naj bo vedno prilagojena cestim in prometnim pogojem ter vasemu
tovoru, nikoli pa naj ne preseze 120 km/h.

Opozorilo! Preko hitrostnih ovir vozite pocasi, najve¢ 10 km/h.

e Ker nosilec za kolesa in naloZena kolesa zastirajo zadnje Iuci in registrsko
tablico vozila, namestite svetilno tablico.

o Ce nosilca za kolesa ne uporabljajte, ga odstranite.

e Thule ne odgovarja za osebne poskodbe in/ali poskodovanje lastnine
oziroma posledi¢no izgubo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe izdelka
Thule.

e Ob uporabi nosilca za kolesa FreeWay izkljucite in odstranite brisalec
zadnjega stekla, kar brezpogojno velja za vozila s samodejnim brisalcem
zadnjega stekla - povprasajte v mehanicni delavnici
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EST Montaai- ja kasutusjuhend

Jalgrattahoidik sobib kodigile autodele. Vt punkti 1.

Jalgrattahoidikut FreeWay on voimalik paigaldada suuremale
arvule automudelitele, kui on nimetatud soovituste loetelus.

Enne jalgrattahoidiku paigaldamist lugege tihelepanelikult montaaZijuhendit.
Veenduge, et pakend sisaldab koiki detaile. Lugege ka osa "Téhtsad juhised", milles
on toodud andmed selle kohta, kuidas jalgrattahoidik méjutab auto séiduomadusi
Jjne.

Jalgrattahoidik kinnitatakse kuue pingutusrihmaga. Kui kdik rihmad on kinnitatud
auto pakiruumi luugi kiilge ja jalgrattahoidik on oma kohal, saab enamikul automudelitel
pakiruumi ikkagi avada. Olge pakiruumi avamisel ja sulgemisel ettevaatlik. Veenduge,
et konksud ei ole kokku pigistatud ega muljutud. Enne pakiruumi avamist tuleb
jalgrattad hoidikust eemaldada.

Puhastage enne jalgrattahoidiku kinnitamist paraukse pindu ja servi.

Jalgrattahoidiku paigaldamine

1. Poorake iilemist kaart nii, et see liheb korralikult sdiduki vastu (vt soovituste
loetelu). Reeglina peab sedaankerega autol iilemise kaare esiosa jddma allapoole
ja universaalkerega autol iilespoole (vt joonist). Luukpéraga autol médrab kaare
asendi paraukse nurk (lauge nurk:allapoole; jarsk nurk: tilespoole).

2. Uhendage kaks kaart omavahel (kasutatavate poldiavade dige kombinatsiooni
kohta saate teavet soovituste loetelust). Uhendamise lihtsustamiseks suruge
alumise kaare otstele plastpuksid.

3. Liikake kinnitusrihmad jalgrattahoidikusse nii, et pikemad rihmad jadvad tilespoole.
Tostke hoidik autole ja kinnitage konksud.

Kui monda konksu on vdimalik kinnitada ainult klaas- voi plastdetaili serva kiilge,
liikake rihm metallpandlasse nii, nagu on kujutatud joonisel 3A, ning kinnitage
rihm sdiduki ja paraukse vahelt sdiduki sisemusse. Jélgige, et metallpannal ei jaiks
péraukse sulgemisel ukse vahele kinni.

Kinnitage alumised rihmad péraukse alumise serva kiilge. Kui alumisi rihmu ei
saa selliselt kinnitada, kinnitage need sdiduki all mingi detaili kiilge, mis peab
pingele vastu. Voite nditeks teha rihma otsa silmuse ja kinnitada selle
pukseerimisronga kiilge nii, nagu on kujutatud joonisel B. Kontrollige, ega rihmad
ei hodru mingi terava serva vastu ega ole liiga lahedal viljalasketorule. Arge
kinnitage rihmasid plastdetailide kiilge.

Seejirel pingutage rihmad tiielikult kinni, veendudes, et rihmad on korralikult
pingul nii, et ei ole nende lahtirappumise ohtu.

Jalgrataste kinnitamine

4. Kinnitage rihmad jalgrataste riputamise kummipesadesse.

5. Kinnitage jalgratas/jalgrattad. Enne naistejalgrataste kinnitamist seadke kummipesad
odige nurga alla.

6. Kinnitage jalgratas/jalgrattad rihmadega hoidiku torude kiilge. Vdimaluse korral
kinnitage samal viisil esirattad. Veenduge, et pedaalid ei ldhe vastu autot.
Pingutage seejirel rihmad tiielikult kinni, veendudes, et hoidik ja
jalgratas/jalgrattad on kindlalt oma kohal. Kui rihmadel on lahtisi otsi, siduge
need kinni.

Tahtsad juhised

»  Kui sdiduk on varustatud pakiruumi luugi/ paraukse automaatse avamise
funktsiooniga, tuleb see funktsioon olukorras, kui on kinnitatud jalgrattahoidik,
deaktiveerida ja pakiruum avada kasitsi.

» Puhastage enne jalgrattahoidiku kinnitamist alati paraukse pindu ja servi.

» Teatava lisavarustuse (nt spoilerite, tuuledeflektorite jne) kasutamise korral voib
olla vajalik jalgrattahoidiku kinnitusviisi muuta. Halvimal juhul pole sellise
lisavarustuse kasutamisel jalgrattahoidikut {ildse voimalik kinnitada. Konsulteerige
firma Thule toodete miiiijaga.

» Kontrollige regulaarselt, kas rihmad on pingul, ja pingutage need vajadusel iile.
Kulunud voi kahjustatud rihmad tuleb otsekohe vélja vahetada.

+ Jalgrattaid ei tohi kinnitada nii, et need ripuvad otse sdiduki viljalasketoru ees.

+ Jalgrattahoidik on ette nihtud maksimaalselt kolme jalgratta transportimiseks.

+ Jalgrattahoidik ei ole ette néhtud tandemrataste transportimiseks.

* Enne jalgrataste transportimist tuleb nendelt eemaldada kdik lahtised osad.

» Kui on paigaldatud jalgrattahoidik, muutub sdiduk ca 600 mm vdrra pikemaks.
Jalgrataste kinnitamisel voib suureneda ka sdiduki laius.

»  Kui on paigaldatud jalgrattahoidik ja sellele on kinnitatud jalgrattad, voivad sdiduki
sdiduomadused eelkdige kurvides ja pidurdamisel muutuda. Alati tuleb pidada
kinni kehtivatest kiiruspiirangutest ja muudest liikluseeskirjade nduetest. Sdidukiirus
peab antud tee- ja liiklusoludes ning veetavat koormat arvestades alati jadma
ohutust tagavatesse piiridesse, kuid ei tohi mitte mingil juhul iiletada 120 km/h.
Hoiatus! Arge kunagi soitke iile "lamavate politseinike" kiiremini kui 10 km/h.

+  Kui jalgrattahoidik ja kinnitatud jalgrattad varjavad sdiduki tagatulesid, tuleb
paigaldada ribavalgusti.

» Kui jalgrattahoidikut ei kasutata, tuleb see eemaldada.

» Firma Thule ei vastuta inimeste vigastuste ja/voi esemete kahjustamise ning sellest
tingitud kahju eest, mis on pdhjustatud firmas Thule valmistatud toote ebadigest
paigaldamisest voi kasutamisest.

Freeway-jalgrattahoidiku kasutamisel tuleb tagaklaasi puhasti lahti ithendada
voi eemaldada. Klaasipuhasti tuleb igal juhul eemaldada autodel, millel
kasutatakse tagaklaasi puhasti automaatset tgoreziimi. Konsulteerige kohaliku
autoremonditodkojaga.
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FIN Asennusohje

Sopii kaikkiin autoihin. Katso kohtia 1

Suositusluettelossa on esitetty vain osa niista automalleista,
joihin FreeWay sopii.

Lue tarkoin ohjeet, ennen kuin aloitat. Tarkista, etti kaikki osat ovat mukana. Lue
“Tirkeiti ohjeita” ennen kuin otat tuolteen kiyttoon.

Polkupydéripidike kiinnitetdén kuudella kiinnityshihnalla takaluukkuun, minka ansiosta
takaluukku voidaan (useimmissa automalleissa) avata irrottamatta ensin pidiketté.
Polkupy®érit on kuitenkin ensin irrotettava.

Ennen polkupyoripidikkeen asentamista autoon - puhdista takaluukku ja sen reunat.

Asennus

1. Ylempi kaari (jossa ei ole hihnoja) on kddnnettéva niin, ettd se sopii automalliisi
(katso malliluettelo). Paésdanto on, ettd sedaneissa ylemmén kaaren etuosa on
kadnnettéva alaspiin, kartanomalleissa ylospdin (ks. kuva). Porrasperdisissd autoissa
luukun kulma méirad, onko kaari kddnnettivi ylos- vai alaspdin (loiva luukku -
alaspdin, jyrkka luukku - ylospdin).

2. Asenna kaaret yhteen (katso malliluettelosta oikea reikikuvio ruuveille). Kiinnitd
muovinapa alempaan kaareen asennuksen helpottamiseksi.

3. Kiinnitd hihnat polkupydérépidikkeeseen, pitempien hihnojen on oltava ylimpéna.
Pidé polkupyérapidikettd autoa vasten ja kiinnitd koukut.
Jos jonkun koukuista voi kiinnittéd vain lasi- tai muovireunaan, on hihna pujotettava
metallikiristimen 1dpi kuvan 3A mukaisesti ja asetettava vaunuun auton ja takaluukun
viliin. Tarkasta, ettei metallikiristin jdd puristuksiin, kun luukku suljetaan.
Alemmat hihnat kiinnitetdan takaluukun alareunaan. Jos tdma ei ole mahdollista
automallissasi, on hihna kiinnitettdvi auton alle kuormituksen kestdvéin kohtaan.
Tee hihnaan silmukka, niin ettd voit kiinnittia sen esim. hinauskoukkuun - ks.
kuva B!
Varmista, ettei hihnat hankaa teréivii reunoja vasten tai ole liihelléi pakoputkea,
dldka kiinnitd niitd muoviosiin.
Kiristii hihnat kunnolla. Kiristii ne mahdollisimman lyhyeksi, etteivit ne
péise ravistumaan irti.

Kaytto

4. Kiinnitd kumihihnat runkopidikkeisiin, joihin polkupydrit kiinnitetéan.

5. Kiinnitd polkupyord/pyorit ja varmista kiinnitys kumihihnoilla. Kdanna
runkopidikkeet kulmittain ennen naistenpyérien kiinnittamista.

6. Kiinnitd polkupyorit hihnalla pidikeputkien ympariltd ja mahdollisuuksien mukaan
myds etupydristd. Varmista, etteivit polkimet iskeydy autoa vasten.

Jalkikiristi hihnat ja tarkasta, etti pidike ja pyorit ovat lujasti kiinni. Sido
irtonaiset hihnat.

Tarkeita ohjeita

» Jos autossa on takaluukun automaattinen avausmekanismi, se on kytkettéva irti
tai luukku avattava kisin, jos siihen on kiinnitettynd pyoriteline.

* Puhdista aina takaluukku ja sen reunat ennen polkupyoripidikkeen asentamista.

» Jotkut auton lisdvarusteet, esim. spoileri, tuulenohjain jne. voivat aiheuttaa muutoksia
polkupydérapidikkeen asennukseen tai pahimmassa tapauksessa estdd sen kdyton
- kysy neuvoa Thule-jilleenmyyjaltasi.

 Tarkasta hihnojen kireys sdannéllisesti ja kiristd ne tarvittaessa. Vaihda vaurioituneet
tai kuluneet hihnat valittomasti.

+  Ald sijoita py&rid niin, etti renkaat riippuvat aivan pakoputken takana.

* Polkupyoéripidike on tarkoitettu korkeintaan 3 py6ran kuljettamiseen.

» Pidikkeelld ei saa kuljettaa tandempy0ria.

Al jitd pyoriin kuljetuksen ajaksi 16ysasti kiinnitettyji tarvikkeita.

* Auton pituus kasvaa noin 600 mm, kun polkupyéripidike on asennettuna.
Polkupydrit voivat lisdtd sen leveytta.

» Pyorinkuljetustelineen asentaminen voi muuttaa auton ajo-ominaisukksia kaarteissa
ja jarrutettaessa. Voimassa olevia nopeusrajoituksia ja muita liikennesdiantoji on
noudatettava aina. Auton nopeus on sovitettava olosuhteisiin ja kuorman kannalta
turvalliseksi; nopeus suurimmillaan kuitenkin korkeintaan 120 km/h.

Varoitus! Hidasteiden kohdalla on ajettava hitaasti, nopeus kork. 10 km/h.
Maastoajo ei sallittu.

» Koska polkupyorit ja pidike peittavit takavalot ja rekisterikilven, on kdytettdva
erillistd valaisinsarjaa.

* Kun polkupydérapidiketti ei tarvita - irrota se autosta.

» Thule ei vastaa vadrdn asennuksen tai kdyton seurauksena aiheutuneista henkilo-
ja/tai omaisuusvahingoista.

» Takana olevat tuulilasinpyyhkijit tulee kytked pois paélti tai irrottaa kokonaan,
kun kéytetdéin Freeway. Autoissa, joissa on automaattiset takatuulilasinpyyhkijit,
ne on ehdottomasti kytkettdvd pois paltd.

- Kysy neuvoa autokorjaamolta.




Se adapta a todos los automoviles. Ver los puntos 1

Instrucciones de montaje y uso

FreeWay se adapta a mas automoviles que los relacionados en
la Guia del comprador.

Antes de empezar el montaje, lea todas las instrucciones y controle que no falte
nada. Lea “Instrucciones importantes“ antes de usar el producto.

El porta-bicicletas se afirma con seis correas de sujecion. Si todas estan afirmadas a

la

tapa del maletero, en la mayoria de los modelos de automovil es posible abrir la

tapa con el porta-bicicletas montado. Obrar con cuidado al abrir y cerrar la tapa del
maletero; controlar que ninglin gancho quede aprisionado. Si se abre la tapa del
maletero no deberan haber bicicletas montadas.

A

ntes de montar el porta-bicicletas en el automovil limpie la tapa del maletero y sus

bordes.

Montaje

1.

El tubo arqueado superior (sin correas) debera orientarse de modo que se adapte
a su tipo de automovil. Vea la Guia de montaje. La regla general es que en los
automoviles Sedan la seccion delantera del tubo arqueado superior debera dirigirse
hacia abajo, y en los automoéviles de modelo familiar hacia arriba (vea la figura).
En los modelos semifamiliares la inclinacion de la tapa determina si dicha seccion
tubular debe orientarse hacia arriba o abajo. (tapa plana hacia abajo, tapa vertical
hacia arriba).

Arme las dos secciones tubulares. Vea la Guia de montaje para comprobar la
combinacion de agujeros apropiada para los tornillos. Afirmando las piezas de
plastico en los tubos arqueados inferiores el montaje sera mas facil.

Sujete las correas en el porta-bicicletas; las correas largas deberan colocarse en
el extremo superior.

Sostenga el porta-bicicletas contra el automdvil y sujete los ganchos.

Si alguno de los ganchos so6lo puede sujetarse en un borde de plastico o de cristal,
haga pasar la correa por la hebilla metélica segun la fig. 3A y coldquela en el
habitaculo, entre el automdvil y la tapa del maletero. Compruebe que la hebilla
metalica no quede atrapada al cerrar el maletero.

La correas inferiores se sujetan en el borde inferior de la tapa del maletero. Si esto
no fuera posible en su modelo de automdvil, las correas deberan sujetarse debajo
del automovil, en alglin punto que soporte las tensiones. Haga un lazo para
afirmarlas, por ejemplo, a una anilla de remolcar, vea la fig. B Compruebe que
la correa no quede en contacto contra ningun borde afilado ni quede cerca del tubo
de escape. No la afirme en ninguna pieza de plastico.

Tense bien las correas, cerciorandose de que sean lo mas cortas posible, para
evitar el riesgo de que se suelten a causa de las trepidaciones.

Uso

Afirme los estrobos en los apoyos de soporte de las bicicletas.

Suspenda la bicicleta o bicicletas y afirmelas con los estrobos de goma. Oriente
en angulo los apoyos antes de colocar bicicletas de mujer.

Afirme las bicicletas con las correas alrededor de los tubos del porta-bicicletas y
de ser posible también la rueda delantera. Compruebe que los pedales no golpeen
el automovil.

Reapriete las correas y controle que el porta-bicicletas y las bicicletas estén
bien sujetos. Ate las correas sueltas.

Instrucciones importantes

Si el automovil va equipado con sistema de abertura automatica de la tapa del
maletero, dicho sistema debera desconectarse o solo abrirse manualmente cuando
el porta-bicicletas esté montado.

Limpiar siempre la tapa del maletero y sus bordes antes de montar el porta-
bicicletas.

Ciertos accesorios del automovil, por ej. spoiler, deflector, etc., pueden modificar
el uso del porta-bicicletas o en algunos casos imposibilitarlo. Consulte con un
agente de Thule.

Controle el apriete de las correas periddicamente y reapriete siempre que sea
necesario. Cambie inmediatamente las correas dafiadas o desgastadas.

No coloque bicicletas con las ruedas situadas inmediatamente detras del tubo de
escape.

El porta-bicicletas esta destinado para el transporte de 3 bicicletas como maximo.
No esta permitido transportar bicicletas tandem.

No deje nada suelto en las bicicletas durante el transporte.

Cuando el porta-bicicletas estd montado la longitud del automdvil aumenta en
aprox. 60 cm. Las bicicletas pueden aumentar la anchura del vehiculo.

Deberan cumplirse las limitaciones de velocidad vigentes y demas reglas de trafico.
Adapte la marcha de acuerdo con las circunstancias (la carga transportada, el
viento, la situacion de la calzada, intensidad de trafico, etc.). Thule recomienda
una velocidad maxima de 120 km/h.

jAtencion! Conducir despacio sobre las elevaciones de amortiguacion de marcha;
velocidad max. 10 km/h. No esta permitida la conduccion todo terreno.

Puesto que las bicicletas y porta-bicicletas ocultan la luz trasera, debera emplearse
una placa adicional con alumbrado.

Desmonte el porta-bicicletas cuando no lo utilice.

Thule no asumira ninguna responsabilidad por los dafios causados a personas y/o
a la propiedad, ni las consecuentes pérdidas de capital, causadas por un montaje
0 USO erroneos.

El limpiaparabrisas trasero debera desconectarse o desmontarse al emplear Clip
On, y es imprescindible desconectarlo en automdviles con limpiaparabrisas trasero
automdtico. Consulte con su taller.

501-7265-03

RU MWHcTpyKkuma no c6opke n akcnnyataumm.

MopxoauT anA Bcex aBTomo6unen. CMoTpu NyHKT 1

FreeWay mo>xeT nogovuTu u K Apyrum Buaam aBTomobuneun, He
yKa3aHHbIM B CUCKE peKoMeHAaLuiA.

Ileped nauanom HumamenbHo npoyumaiime uHcmpyKyu coopku Yoeoumeco 6
Komnaexmayuu écex demadneii. Boi, makaice, 0013%cHbL y3HAMS 0 NOBEOEHUU OAANCHUKA
oan 3KU 6€40CUne008 60 8pemsa 0BUNCEHU ABMOMOOUNR U O NPOHUX
ocobennocmax 6 pazoene «Badcnvie uncmpyrkyuu».

BaraxHuk u1st IepeBO3KH BEJIOCUIIE[OB YCTAHABIMBAETCS C TOMOIIBIO [IECTH
CTSTHBAIOIMX peMHel. HecMoTpst Ha mpucTerHyThie K 6araskHUKY PEMHA 1
YCTaHOBJIEHHBIN GArayKHUK TSI IEPEBO3KHU BEJIIOCUIIEIOB, ABTOMOOMIIbHBIN GaraskHIK
TO-IIpEe>KHEMY MOXHO OTKPBIBATh Y OOJIBIINHCTBA MOfienieil aBTomobueit . Cobmofaiire
OCTOPOKHOCTh OTKPBIBAs 1 3aKPbIBAsl aBTOMOOMIIBHBII GarakHuk. [Ipocieante, 4T06bI
KPIOUKH HEe ObUIH CAABICHBI MM TOMSIThI. CHUIMUTE BEJIOCHIIEbI IEPE]] TeM Kak
OTKPBIBATH ABTOMOOMITBHBII OaraskHNK.

TTouncruTe IOBEPXHOCTD U KPasi 3aj{HEr0 OTKIIHOTO 60pTa aBTOMOOWIIS IIepefy
YCTAHOBKOI1 GaraskHUKa JIIst IePEBO3KH BEJIOCHIICOB.

YcTaHoBKa 6arakHukKa anA nepeBO3KU Besiocunenos.

1. I[ToBepHHTE BEPXHIOIO YTy TaK, YTOOBI OHA IUIOTHO IIPHUJIEraaa K aBTOMOOUITIO
(cMoTpuTe crmcok pekoMeHpanmii). Kaxk npaBuito, Ipu ycTaHOBKE Ha aBTOMOGHIIH
C 3aKPBITHIM BEPXOM NEPEHAA YaCTh BerHeﬁ JAYIA TOJIKHA OBITh HalpaBJI€Ha BHU3,
a IIpU YCTAHOBKE Ha Ky30B YHUBEpCall OHA JI0JKHA ObITh HAIIpaBjIeHa BBEPX (CMOTpHTE
cxeMmy). Ecin GaraskHuk OTKpbIBaeTCst BBEpX, TO (hopMa 3aHel YacTH aBTOMOOMIIS
OINPENIEIINT NOJIOXKEHHe TyrH (HeGOIbIION U3rH0: BHU3, KPYTON U3TUO: BBEPX).

2. CoepunuTe f1Be AYTH (CMOTPHTE CHICOK PEKOMEHJAIINIL, UTOOBI BLIGPATD IIPABIIILHYIO
KOMOMHAIIO 11a30B 7151 601TOB). HajieB KOImayku Ha KOHIbI HIDKHEH 1YTH BbI
obuerunte cede paboTy.

3. TlomecTuTe KpenexHble PeMHH Ha GaraXKHUK I IEPEBO3KU BEIOCHIIENOB, IPH
9TOM GoJIee JUIMHHbIE PEMHU JJOJKHBI HAXOIUTCS CBEPXY.
TTogauMuTe GaraXKHNK Ha aBTOMOOUITb U IPUKPENUTE 3aXKHUMBbI.
Ecnu HeKoTOpbIe 3aKUMbI MOTYT GBITh MIPUKPEILIEHbI TOIBKO K CTEKIISIHHON NN
IJIaCTMACCOBOII IOBEPXHOCTH, TO TOT/AA MIPOJICHBTE PEMEHB YePEe3 METATMUECKYIO
IPSIKKY, KaK MOKa3aHo Ha Puc. 3, 1 mpucreranTe peMeHb K BHyTPEHHEN 4acTu
ABTOMOOMIISI MEXK]Ty aBTOMOOHIIEM U 3aIHUM OTKUAHBIM 60pToM. ITpocnenure, 4To6b!
MeTannyecKas NMpsiXKKa He 3acTpeBalia, KOrjia 3a/{HIil OTKIIHOM GOPT 3aKPhIT.
IIpucrernuTte HIKHAE PEMHHU K HIDKHEMY Kpalo 3a[JHETO OTKHUIHOTO 6opTa
aBToMoOm. Ecim HIDKHIE PeMHH He MOTYT ObITh IIPACTETHYTHI TAKIM 00Pa3oM,
IPUKPENUTE UX K YeMy-HIHOYAb Ha THUIIE aBTOMOOHIIS, YTO OYAET HECTH OCHOBHYIO
Harpysky. Ha npumep, 3akpenure peMeHb BOKPYT OYKCHPHOTO KOITbIIa, KaK IOKa3aHO
Ha Puc. B. mpocienute, 4To6bI peMHE He TEPIHUCH 00 OCTPbIE TOBEPXHOCTH UITH HE
HaXOJMJINCh CIUIIKOM OJIN3KO K BeIXJIONHOU Tpy6e. He mpukpemsiiite peMHI K
IACTMACCOBBIM JIETATISIM.

Kpenko 3arsnaure peMau. Y 6eurech, YTO PEMHH He CMOTYT 0CJIa0HYTh BO BpeMst
JABHIKEHHUS.

Morpyska Benocunenos

4. HpV[CTeFHl/ITC CTpOl'Il:I K pe3VlHOBblM Ol'[OpaM, Ha KOTOpb]X 6y}lyT erl’lV[TbCﬂ
BEJIOCHIICTIBI.

s. HOprSI/ITC BEJIOCHIIE]]/BEJIOCHUTIETBI. HpaBI/IJ'[LHO COTHUTE PE3UHOBBIE OIIOPLI ITEPEN
norpy31<017[ JaMCKHX BEJIOCHUIIEIOB.

6. TlpukpenuTe BENOCHUIIEN/BENIOCUIIENbI PEMHIME K KapKacy Oara’kHuKa U, eclii
BO3MOYKHO, 3aKPENNUTE MEPEIHUE KOJleca TaKUM XkKe 00pa3oM. Y 6eIuTech, YTo nejjain
HE KacaloTCsl Ky30Ba aBTOMOOUIIS.

3arsinure peMHn u. Y 6euTech, 4T0 GAraKHUK H BEJIOCHIEbI KPENnKo 3aKpellieHbl.
3akpennre Bce cCBOOOHbIE KOHIBI PeMHEIl.

Ba)kHble MHCTPYKLUKN

e Ecim 6araxkHuUK/3aJHAI OTKWTHOA GOPT aBTOMOOMIISI OTKPBIBAETCS aBTOMATHIECKH,
TO 3Ty (PYHKIMIO HEOOXOUMO OTKITIOUUTh, KOT/Ia YCTAaHOBJICH OAraskKHWK JUIsSt
NePEeBO3KH BEJIOCHIIE/IOB.

* Bcerpa uncrure TMIOBEPXHOCTH M Kpas 3aJIHErO 60pTa aBTOMOOHIISE nepen yCTaHOBKOﬁ
OaraxkHuKa aJist TIEPEBO3KU BEJIOCUIIETOB.

e OmnpejieNieHHbIE BUJIBI AKCECCYapOB, HAa IPUMED, CHOMIEPBI, BETPOBLIE IIUTKI MOTYT
noTpe6GoBaTh MOJU(UKAINI B yCTAaHOBKE OarakHuKa. B XyjimeM ciryyae oHI MOTyT
He TO3BOJINTH YCTaHOBUTE Garaxknuk. ITocoseryiiTech ¢ npejicrasuresiem Thule.

. HpOBepLTG IIJIOTHOCThH pCMHefI 1O BCEW JUIMHE M 3aTSHUTE UX KaK TOJI0XKEHO.
CTeprIfb WIA TIOBPEKJICHHBIC PEMHU JTIOJI2KHBI 3aMEHATHCA HEMEIJIEHHO.

e Hukorya He 3aKpeIIsiiiTe BeJOCHIIEbI TaK, YTOOI MX KOJIECa BICEJIN IIPSMO TIepest
BBIXJIONTHOMN TPYOOIL.

e baraxHuk ais TIEPEBO3KHU BEJIOCUINICOB paCYyuTaH MaKCUMYyM Ha TPpHU BEJIOCUIIEA.
e bBaraxnuk He HpI/ICHOCOGHeH JUI IEPEBO3KU TaHIEMOB.
e CHuMHTE BCe HE3aKPECIUVICHHBIC IPEIMETHI C BEJIOCUIIEIOB MEPENT TpaHCHOpTI/IPOBKOﬁ.

e C ycTaHOBJIEHHBIM GaraxkHUKOM JJIsl IEPEBO3KH BEJIOCKUIIE/IOB UIMHA aBTOMOOMIIS
yBeInuuBaeTcst npuonu3nTenbHo Ha 600MM. TTorpyKeHHbIE BETOCUTIEIbI MOTYT
YBEIMYATE HINPUHY aBTOMOGMIIS.

o Tlpu 3arpy>keHHOM GaraxkKHUKE MOKET H3MEHUThCS TOBE/ICHIE MAIIIMHBI Ha IOpOre,
0COGEHHO BO BPEMs IIOBOPOTOB 1 TopMoxkeHusi. HeoGxonumo cobmroaarh
YCTaHOBIICHHOE OTPaHUYCHIE CKOPOCTH H CJIEOBATh APYTHM IOPOKHBIM YKa3aTEIIsIM.
BbI Beerjia JOIKHBI COOITIONIATh GE30MAaCHYIO CKOPOCTb ABIKCHHSI C YIETOM TOPOTH
1 [IOPOKHBIX YCIOBHI U TPy3a, KOTOPBIN BbI IEPEBO3MTE, HO Ballla CKOPOCTh HE
JIOJKHA TpeBbImaTh 120 km/4.

Ipenynpexpaenne! Ilepeeskaite HCKyCCTBEHHBIE ac(habTOBbIE OPAHUYHTEIN
CKOPOCTH Ha CKOPOCTH MakcuMyM 10 Km/4.

e TlockonpKy GaraxkHHK Jijisl IEPEBO3KH BEJIOCUIIEOB 1 BEJIOCUIIE/IbI 3aKPbIBAIOT
3ajiue hapbl 1 HOMEPHOI 3HAK, HEOOXOIMMO YCTAHOBHTE CBETOBYIO MOJIOCY.

e CunmaiiTe GaraskHHK ¢ aBTOMOOMIIS, KOT/Ia BbI IM HE MOJIb3YETEeCh.

e Thule He HECeT OTBETCTBEHHOCTH 32 IPUYMHEHBII JIMYHBII BPEJ| W/HJII MaTePHAILHbII
yiiep6, N 3a KOCBEHHbIE YOBITKH, BbI3BAHHbIE HENPABMIILHOM YCTAaHOBKOM MITH
UCIOJIb30BaHKeM Jiroooro u3nesus Thule.

e HeoOGX0oarMO OTKITIOUNTh WK CHSITh JIBOPHUK C 3aJHETO CTEKJIA BO BPEM:I NCITOJIb30BAHUS
Fl’CGWZly, (byHK[II/Iﬂ ABTOMATHUYCCKOI'O BKJIFOUCHM IBOPHUKA HA 3aJHEM CTCKJIC JOJIXKHA

OBbITh 00s13aTEJbHA OTKJIIOUCHA — TIPOKOHCYJIBTUPYUTECH B aBTOMAaCTEPCKOMU.
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GB Osszeszerelési és hasznalati Gtmutaté I Istruzioni per il montaggio e I'uso

Minden autéra felszerelhets. Lasd az 1. pontot. Adatto a tutte le auto. Vedi punto 1

Il Freeway puo essere montato su molti altri modelli di auto

A FreeWay tobb kocsitipus esetében felszerelheto, mint ahanyat
oltre a quelli indicati sul prontuario applicativo.

az Ajanlasok jegyzéke feltiintet.

Osszeszerelés elott Imdnyozza dt figyel, a vonatkozo utmutatot. Ellenorizze, Prima di cominciare, leggere attentamente le istruzioni di montaggio. Assicurarsi

hogy a csomagban minden alkatrész megtaldlhato-e. Olvassa el tovabbd a vezetési che tutti i componenti siano presenti nella confezione. Leggere altresi la sezione

teljesitményrol sz0lo ,, Fontos utasitasok” cimii részt is. “Istruzioni importanti” relativa alle modalita di guida, ecc.

A kerékpartarto-keretet hat heveder rogziti. A legtobb automodell esetében a Il portabici si fissa mediante sei cinghie. Una volta che le cinghie sono state fissate

csomagtarté még felszerelt kerékpartarté-keret és a csomagtart6 fedeléhez rogzitett al portellone posteriore ed il portabici ¢ posizionato, & ancora possibile, su molti modelli

hevederek mellett is nyithato. Ovatosan nyissa és csukja a csomagtartd fedelét. di auto, aprire il portellone.

Ugyeljen arra, hogy a horgokat semmi ne nyomja vagy szoritsa. Mieldtt a csomagtart6t Prestare attenzione quando si apre e si chiude il bagagliaio. Controllare che i ganci

kinyitja, emelje le a kerékparokat a keretrdl. non siano stati schiacciati o compressi. Le bici devono essere rimosse dal portabici

A kerékpartarto-keret felszerelése elott tisztitsa meg a gépkocsi hatsé ajtajanak prima di aprire il portellone.

felﬁleté} és s’Zéleit. ; | Pulire la superficie ed i bordi del portellone prima di montare il portabici.

A kerékpartarto-keret felszerelése Montaggio del portabici

1. Forditsa a felso tartoivet gy, hogy az jol illeszkedjen a kocsira (lasd az Ajanlasok 1. Ruotare I’arco superiore in modo che aderisca bene alla vettura (vedere il prontuario
jegyzékét). Altalanos szabély, hogy a szedanok esetében a felsd tartoiv eliilsd applicative). Come regola generale, nel caso di una vettura berlina, la parte anteriore
részének lefelé kell néznie, kombi esetében pedig felfelé (lasd az abrat). A dell’arco superiore dovrebbe essere orientata verso il basso, mentre, nel caso di
csapotthati modellek esetében a hatso ajtd szoge hatarozza meg a tart6 helyzetét una vettura station wagon, dovrebbe essere orientata verso ’alto (vedere la figura).
(kisebb szog: lefelé, nagyobb szog: felfelé). Nel caso di una vettura a 3/5p., I’angolazione del portellone posteriore determinera

2. lllessze Gssze a két tartdivet (a csavaroknak megfeleld lyukkombinaciokkal la posizione dell"arco (angolo poco accentuato: verso il basso; angolo molto

kapcsolatban lasd az Ajanlasok jegyzékét). Az dsszeillesztést megkonnyiti a ac.ccntua.to: verso ! alto)'. . . L .
muanyag sapkak felszerelése az also tartdivre. 2. Unire assieme i due archi (consultare il prontuario applicativo per il corretto

posizionamento delle viti sui fori). Per semplificare I’operazione, premere le due
parti del pomello in plastica contro le estremita dell’arco inferiore.

3. Infilare le cinghie nel portabici con quelle pit lunghe posizionate nella parte
superiore. Appoggiare il portabici alla vettura e fissare i ganci. Se alcuni dei ganci
possono essere fissati soltanto su estremita in vetro o plastica, infilare la cinghia
attraverso la fibbia metallica come descritto in figura 3A, e fissarla all’interno del
veicolo, tra la carrozzeria ed il portellone. Verificare che la fibbia metallica non
sbatta quando il portellone ¢ chiuso.

Fissare le cinghie inferiori nella parte bassa del portellone. Se le cinghie inferiori
non possono essere fissate in questo modo, fissarle in un altro punto in grado di
sopportare lo sforzo. Per esempio, fare un nodo sull’estremita in modo da poterla
fissare sull’anello di traino come descritto in figura B. Verificare che le cinghie
non sfreghino contro estremita taglienti o siano troppo vicine al terminale di scarico,
e non fissarle ad un componente in plastica.

Ora, stringere le cinghie fino in fondo, assicurandosi che siano tese al massimo
per evitare che si possano slacciare.

Caricamento delle bici

3. Helyezze fel a rogzitdhevedereket a kerékpartarto-keretre ugy, hogy a hosszabb
hevederek keriiljenek feliilre.
Helyezze a keretet a jarmiire és rogzitse a horgokat.
Ha a horgok egy része csak mianyag vagy tivegszélbe illeszthetd, flizze a
hevedert a fémcsatba a 3A. abran lathatd modon és a gépkocsi és a hatso ajto
kozott atvezetve rogzitse a gépkocsi belsejéhez. Ugyeljen arra, hogy a fémcsat
ne akadjon a hatso ajtd becsukasa soran.
Régzitse az also hevedereket a hatso ajto also széléhez. Ha az also hevederek
ily modon nem rogzithetdk, rogzitse dket a gépkocsi alsé feliiletének olyan
pontjahoz, mely ellen tud allni a terhelésnek. Hurkolja példaul a heveder végét
ugy, hogy azt a B. abranak megfelelden régziteni tudja a vontatogytirihoz.
Ugyeljen arra, hogy a hevederek ne érintkezzenek éles szélekkel és ne kertiljenek
kozel a kipufogdcsdhoz. Ne rogzitse a hevedereket mianyag alkatrészhez.
Ezutan hizza meg a hevedereket, s gy6zédjon meg arrol, hogy azok a a
lehetd legrovidebb szakaszokat fogjak at, s ezaltal nem lazulhatnak ki.

A kerékparok felhelyezése

4. Rogzitse a hevedereket a kerékparok felfliggesztésére szolgald gumikeretekbe. 4. Fissare i cinghietti sui s ; o : -
P o ) o pop . ghietti sui supporti in plastica dove vanno appoggiati i telai delle bici.

5. Helyezze fel a kerékpar(oka)t. Noi kerékparok felhelyezése elott hajlitsa meg 5. Caricare la bici / le bici. Ruotare i supporti in plastica correttamente prima di caricare
a gumikeretet a megfeleld modon. bici da donna.

6. Rogzitse a kerékpar(oka)t a keret bordaihoz a hevederekkel, s ha lehet, rogzitse 6. Fissare la bici / le bici al portabici utilizzando i cinghietti; se possibile, fissare tra
az G,IUISO kereteket hasonl6 modon. Ugyeljen arra, hogy a pedalok ne érintkezzenek loro le ruote anteriori nello stesso modo. Assicurarsi che i pedali non urtino contro
a gépkocsival. la carrozzeria dell’auto.
Ezt kovetden huizza meg a hevedereket, s ellendrizze, hogy a keret és a Ora, stringere le cinghie fino in fondo e controllare che il portabici e le bici
kerékpar(ok) rogzitése kielégito-e. A hevederek szabad végeit kosse meg. siano ben fermi in posizione. Annodare tutte le estremita libere delle cinghie.

Fontos utasitasok Avvertenze

* Amennyiben a gépkocsi automatikus csomagtartd/hatso ajto nyitassal rendelkezik, * SeI’auto ¢ provvista di un sistema di apertura automatica del bagagliaio, tale
akkor azt hatéstalanitani kell, és a kerékpartarto-keret felhelyezését kovetden funzione deve essere disabilitata ed il portellone deve essere aperto manualmente
manuadlisan kell nyitni a csomagteret. quando il portabici ¢ montato.

» A kerékpartarto-keret felszerelése elott mindig tisztitsa meg a gépkocsi hatso Pulire sempre la superficie ed i bordi del portellone prima di montare il portabici.

ajtajanak feliiletét és széleit. e . . . . .
vty e Alcuni tipi di accessori come ad esempio spoilers, deflettori, ecc. possono richiedere

* Egyes gépkocsi-kiegészitok, mint példaul spoilerek, Iégtereldk, stb. a kerckpartarto- una modifica delle modalita di fissaggio del portabici. Nei casi peggiori, essi
keret felhelyezésekor valtoztatasokat tehetnek sziikségessé. Legrosszabb esetben possono impedirne il montaggio. Per qualsiasi informazione consultare il proprio
lehetetlenné tehetik a keret felszerelését. Tandcsért forduljon a helyi Thule rivenditore.
forgalmazohoz.

« Controllare ad intervalli regolari che le cinghie siano ben tese e stringerle se
necessario. Le cinghie usurate o danneggiate devono essere immediatamente
sostituite.

* Rendszeres idokozonként ellendrizze, hogy a hevederek feszesek-e, s sziikség
esetén huzza meg dket. A kopott vagy sériilt hevedereket azonnal ki kell cseréIni.

* Ne helyezzen fel kerékparokat tigy, hogy a kerekek kozvetleniil a kipufogdcsd

mogott fliggjenek. Non caricare mai bici le cui ruote vengano a trovarsi immediatamente al di sopra

) del terminale di scarico.

»  Akerékpartarto-keretet maximum harom kerékpar szallitasara tervezték. L . ..
L , , s ¢ Il portabici € progettato per poter trasportare al massimo tre bici.
* A kerékpartarto-keret nem szolgal tamdemek szallitasara.

*  Szallitas eldtt minden szabadon mozgo targyat tavolitson el a kerékparokrol. * Il'portabici non & progettato per il trasporto di tandem.

« A jarmf hossza a kerékparkeret felszerelésével kb. 600 mm-rel megnd. A » Rimuovere dalle bici tutti gli oggetti liberi prima di iniziare il trasporto.

kerékparok felhelyezésével a jarma szélessége is megndhet. » Lalunghezza complessiva del veicolo aumentera di circa 600 mm. con il portabici
*  Akerékpartarto-kerettel felszerelt jarmi a megszokottol eltérden viselkedhet, montato. Con le bici caricate anche la larghezza del veicolo pud aumentare.
kiilonosen kanyarodaskor és fékezéskor. Az aktualis sebességkorlatozasokat és .

11 comportamento su strada dell’auto puo cambiare con il portabici montato e le
bici caricate, in particolare quando si affrontano le curve e si frena. I limiti di
velocita e le altre norme del Codice della Strada devono essere sempre rispettati.
La velocita deve essere sempre rapportata alle condizioni della strada e del traffico
ed al carico che si trasporta, ma non deve mai superare i 120 km/h qualsiasi siano
le circostanze.

egyeb kozlekedési szabalyokat minden esetben be kell tartani. Mindig az
utviszonyoknak, a kozlekedési feltételeknek és a szallitott stilynak megfeleld,
biztonsagot nem veszélyeztetd sebességgel vezesse gépkocsijat; mely semmilyen
koriilmények kozott nem haladhatja meg a 120 km/h-t.

Figyelmeztetés! Lassan, maximum 10 km/h sebességgel hajtson at

fekvorendorokon. . . . s o
Attenzione! Guidare lentamente sui rallentatori di velocita, non

*  Mivel a keret és a rajta rogzitett kerékparok eltakarjak a hatsé lampakat és a superar i 10 km/h.

rendszamtablat, tanacsos fényrudat szerelni a jarmure. o .. L . .
» Poiche¢ il portabici e le bici caricate coprono le luci posteriori e la targa, occorre

* Amennyiben nem hasznalja, szerelje le a kerékpartarto-keretet.

* A Thule nem vallal feleldsséget az altala forgalmazott termékek helytelen
felszerelésébdl vagy hasznalatabol eredd személyi sériilésekért, tulajdoni karokért,
illetve kovetkezményes karokért.

* A Freeway kerékpartarto-keret hasznalatat megeldzden a hatso ablakorloket
tanacsos, automatikus hatso ablaktorld-funkcioval rendelkezd jarmiivek esetében
kotelezd leszerelni. Forduljon szakemberhez.

12
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montare un portatarga supplementare con luci.
Rimuovere il portabici quando non lo si usa.

Thule declina qualsiasi responsabilita per danni a cose o persone causati da uno
scorretto montaggio od utilizzo dei prodotti Thule.

11 tergicristallo posteriore deve essere disconnesso o rimosso quando si monta il
Freeway, e deve essere incondizionatamente disconnesso sulle auto provviste di
dispositivo tergicristalli posteriore automatico — consultare il proprio rivenditore.
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CZ Montaz a navod k obsluze

Drzak je vhodny k montazi na vSechna vozidla. Viz body 1

FreeWay je krome vozidel uvedenych v seznamu doporucenych
automobilu vhodny i pro jina vozidla.

Pred zahdjenim montdZe doporucujeme peclivé precteni celého montdzniho ndvodu,
ddle kontrolu kompletnosti doddvky a pred vlastnim pouZitim pak peclivé precteni
stati ”Diilezité pokyny”.

Drzék jizdniho kola pfipevnéte pomoci Sesti upinacich popruhii. Po ptipevnéni vSech

upinacich popruht k zadnim dvefim, Ize u vétsiny modell vozidel zadni dvefe snadno

otevfit i s namontovanym drzakem jizdnich kol. Zadni dvefe se musi vzdy otvirat a

zavirat velice opatrné a pfitom se musi davat pozor, aby jimi nebyly zachyceny zadné

hacky. Pred otevienim se musi vSechna jizdni kola bezpodminecné z drzaku sundat.

Pfed montazi drzaku na vozidlo je tieba zadni dvefe a jejich okraj fadné ocistit.

Montaz

1. Horni tfmen (bez femene) natocte vhodnym zpiisobem podle modelu Vaseho
vozidla — viz Piehled doporuceni. Zpravidla obecné plati: U modeli vozidel se
stupnovitou zadi musi predni dil horniho tfmenu smétovat dolu, zatimco u
automobilti kombi nahoru (viz obrazek). U modelt vozidel s plynule ustupujici
zadi je sklon zadnich dvefi rozhodujici pro smér montéaze: u plochych zadnich
dvefi montovat smérem dolti a u strmych zadnich dvefi pak smérem nahoru.

2. Oba tfmeny se vzajemn¢ zasunou do sebe — spravnou zamkovou kombinaci lze
zjistit z Pfehledu doporuceni. K usnadnéni montéze je vhodné stlacit naboje z
umélé hmoty dolniho tfmenu.

3. K drzéku jizdnich kol pfipevnéte popruhy — nejdelsi popruhy nahoru.

Drzak pfidrzte proti vozidlu a nasadte haky.

Jestlize nékteré hacky lze pfipevnit jen k hrané¢ skla nebo umélého materialu
musi se popruh provléct podle obrazku 3A kovovou prezkou a ve vnitinim
prostoru vozidla pak ulozit mezi karosérii a zadni dvefe. Pfitom se musi ddvat
pozor, aby piezka nebyla pfi zavirani zadnich dvefi jimi priskfipnuta.

Spodni popruhy pfipevnéte na spodni hranu zadnich dvefi. Jestlize to u nékterého
modelu vozidla neni proveditelné, pak se musi popruhy pfipevnit na nékterou
dostatecné stabilni soucast nachézejici se pod vozidlem.

K upevnéni napiiklad na zaveésny vlecny hak je tieba popruh provléct vhodnym
poutkem- viz obrazek 3B. Popruhy se nesmi tfit o ostré hrany, nesmi byt vedeny
v blizkosti vyfukového systému a pfipevnény k soucastem z umelé hmoty.
Popruhy je tieba nejkratsi moznou cestou napnout, aby se zabranilo jejich
povoleni pisobenim vibraci.

Pouziti

4. Na pryzové uchyty urcené pro jizdni kola pfipevnéte pridrzna poutka.

5. Jizdni kolo zavéste na drzak a pomoci piidrznych poutek.je pevné pfipevnéte
—u damskych jizdnich kol je tfeba nejdfive upravit tihel pryzovych tchytt.

6. Jizdni kolo zajistéte pomoci popruhu ovinutého kolem trubky drzaku a pokud
moznad i upevnénim predniho kola. Pfitom davejte pozor na to, aby nemohly pedaly
narazet do vozidla.

Vsechny popruhy Fadné dotahnéte a u drziku, jakoz i jizdniho kola (jizdnich
kol) zkontrolujte jejich pevné usazeni. Volné ¢asti popruhii pevné uvaite.

Dulezité pokyny

e U vika zavazadlového prostoru s automatickym oteviranim musi byt tato
funkce vypnuta, tzn. v pfipadé namontovaného nosice otevirat pouze rucné.

e Pred zahajenim montaze se musi vzdy radné ocistit jak zadni dvete tak i jejich
okraj.

e Nekteré pfislusenstvi jako napiiklad spoiler, nebo deflektory vétru si mohou
vynutit urcité modifikace drzaku jizdnich kol nebo ponékud limitovat moznost
jeho pouziti. V takovém pfipadé Vam kterykoli prodejce vyrobkii Thule velice
rad poradi.

e Popruhy se musi pravidelné kontrolovat na pevné usazeni a pfipadné se musi
dodatecné vypnout. Poskozené nebo opotfebené popruhy se musi okamzité nahradit
novymi!

e Pii pfepraveé jizdnich kol se musi dbat na to, aby zadné kolo neviselo bezprostredné
pfed tstim vyfuku.

e Pomoci tohoto nosice 1ze pfepravovat maximalné tii jizdni kola.

e Tandemova kola se nesmi pomoci tohoto drzaku jizdnich kol pfepravovat.

e Pii pfepravé se musi z jizdnich kol odstranit v§echny volné, pfipadné uvolnéné
soucasti.

e Namontovany drzak jizdnich kol zvétSuje délku vozidla o 60 cm. Samotna jizdni
kola mohou pak zvétsit i sitku vozidla.

e Chovani vozidla za jizdy v zatackach a pti brzdéni se miize v disledku namontovani
naseho vyrobku zménit. Proto je dodrzovani rychlosti a ostatnich dopravnich
predpisti nesmirné dulezité. Rychlost se musi vzdy pfizpusobit dopravnim
podminkam a ndkladu. Jizda rychlosti pfes 120 km/h je nepfipustna.

Pozor! Pti velkych nerovnostech vozovky jezdéte bezpodminecné pomalu!
Max. 10km/h. Nepouzivejte pfi jizde v terénu!

e Vzhledem k tomu, ze jizdni kolo/jizdni kola a jejich drzak ¢astecné nebo uplné
zakryvaji zadni svétla a statni poznavaci znacku, mélo by byt vozidlo vybaveno
doplikovou svételnou rampou.

e Piinepouzivani by se mel drzak jizdnich kol z vozidla demontovat.

e Thule neruci za zddné osobni nebo vécné skody nebo za jakékoli nasledné skody,
které by z nich mohly vyplyvat a jejichZ prfi¢inou by byla nesprdvna montaz a
pouziti predmétného vyrobku.

e 'V kombinaci s Freeway musi byt sterac zadniho okna mimo provoz nebo
odmontovan, automaticky sterac zadniho okna musi byt bezpodminecne odpojen
z provozu. — nechte si poradit v odborném servisu.
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PL Instrukcja montazu i obstugi
Bagaznik na rowery przeznaczony jest do wszystkich modeli
samochodéw, p. punkty 1

FreeWay pasuje rowniez do samochodéw, ktérych nie wymieniono
na zamieszczonej liscie.

Przed rozpoczeciem montazu bagaznika zapoznayj sie z tresciq calej instrukcji oraz
sprawdz, czy nie brakuje zadnej czesci. Przeczytaj rowniez ,,Wazne wskazowki“
zanim zaczniesz korzystac z wyrobu.

Bagaznik na rowery przymocowywany jest do samochodu przy pomocy szesciu taSm.
Otwieranie tylnych drzwi/pokrywy czesci bagazowej samochodu wraz z zamontowanym
bagaznikiem jest mozliwe, gdy zaczepione sa do nich wszystkie tasmy, oraz gdy zadne
rowery nie s3 zamontowane. Podczas otwierania/zamykania czgsci bagazowej
samochodu zwr6¢ uwage, aby zadne z zaczepien taSm nie zostalo zatrzasnigte.
Przed zatozeniem bagaznika oczys¢ tylne drzwi/pokrywe czesci bagazowej oraz ich
krawedzie.

Montaz

1. Ulozenie gornego palaka bagaznika (bez tasm) wzgledem pojazdu zalezy od
rodzaju samochodu, p. dotaczona lista. Zasada jest, iz przednia czgs$¢ pataka
skierowana jest do dotu w przypadku modeli typu sedan oraz do gory w przypadku
samochodow typu kombi (p. rysunek). Sposdb zamocowania pataka na
samochodach sedan-kombi zalezy od kata nachylenia tylnych drzwi.

2. Potacz ze soba pataki bagaznika. Na zataczonej liScie podano sposéb zamocowania
wiasciwy dla Twojego samochodu. Aby utatwi¢ sobie ich montaz, zat6z na dolny
palak plastykowe elementy taczace.

3. Zamocuj taSmy na bagazniku; najdtuzsze z nich naléz na gérna czesci pataka
dolnego. Umies¢ nastepnie bagaznik na samochodzie i zaczep korice tych tasm
za krawedz tylnych drzwi/pokrywy. Jesli krawedzie te wykonane sg ze szkta lub
plastyku, przet6z korce tasm przez metalowe zaczepy i umies¢ je w czesci
pasazerskiej samochodu miedzy sufitem a tylnymi drzwiami, p. rysunek 3A. Zwroé
uwagge, aby zaczepy nie byly zatrzasnigte w czasie zamykania bagazowej czesci
samochodu.

Krotsze tasmy zaczep za dolng krawedzZ pokrywy/tylnych drzwi samochodu.
Jesli w przypadku Twojego samochodu jest to niemozliwe, przymocuj korice tych
tasm pod karoserig do czesci odpowiednio wytrzymatej na wystepujace obciazenia.
Wykonaj petle na koncach tasm i zamocuj je np. na haku holowniczym - nie na
plastykowych elementach samochodu, p. rysunek 3B. Zwr6¢ uwage, aby tasmy
nie opieraly si¢ o zadne ostre krawedzie, oraz aby nie znajdowaly si¢ w bezposrednim
sasiedztwie z rurg wydechowa.

Porzadnie zaciagnij wszystkie tasmy tak, aby nie si¢ poluzowaty w czasie drogi.

Uzycie bagaznika

4. Naléz paski na gumowe zawieszenia rowerow.

5. Zawies$ rower/rowery i zabezpiecz go/je przy ich pomocy. Przed zamocowaniem
roweru damskiego odpowiednio dopasuj utozenie gumowych zawieszen.

6. Unieruchom rowery przywjazujac je taSmami do pretu bagaznika, i jesli jest to
mozliwe, zabezpiecz réwniez ich przednie kota. Zwro¢ uwage, aby pedaly rowerow
nie dotykaty do samochodu.

Dociagnij taSmy oraz sprawdz, czy bagaznik i rowery sa porzadnie zamocowane.
Przywiaz luzne taSmy i paski

Wazne wskazéwki

¢ Nie korzystaj ze zdalnego otwierania klapy tylnej - gdy bagaznik jest
zamontowany otwieraj ja wylacznie recznie.

e Przed przystapieniem do montowania bagaznika na rowery oczysc tylne
drzwi/pokrywe czesci bagazowej samochodu.

e Spoilery oraz inne akcesoria samochodowe moga zmieni¢ sposéb montowania
bagaznika lub w najgorszym razie uniemozliwi¢ jego zaloZenie. Zasiegnij porady
w najblizszym punkcie sprzedazy produktéw Thule.

e Regularnie sprawdzaj, czy taSmy sg wtasciwe zamocowane i w razie potrzeby
zaciagnij je. Wymieni niezwlocznie uszkodzone lub wytarte tasmy.

e Zwr6¢ uwage, aby kota rowerdw nie wisialy bezposrednio za rurg wydechowa.

e Bagaznik przeznaczony jest do przewozu najwyzej 3 rowerow.

¢ Tandemow przewozi¢ nie wolno.

e Pamigetaj, aby w czasie jazdy nie znajdowaly si¢ na rowerach zadne luzne
przedmioty.

¢ Po zamontowaniu bagaznika dtugos¢ samochodu jest wigksza o 60 cm.
Zatozenie roweréw moze zwigkszyc jego szerokosc.

e Przestrzegaj obowiazujace ograniczenia predkosci oraz inne przepisy ruchu
drogowego. Predkos¢ powinna by¢ dostosowana do aktualnych warunkow
drogowych (przewozonego tadunku, wiatru, jakosci nawierzchni, nat¢zenia ruchu
itp). Thule zaleca maksymalng predkos¢ 120 km/h. Uwaga! Przez garby
ograniczajace predkos¢ i innego rodzaju wyboje przejezdzaj bardzo ostroznie
z predkoscia nie wigksza niz 10 km/h. Jazda terenowa jest zabroniona.

e Zamontowany bagaznik na samochodzie, jak réwniez zawieszone na nim rowery
zaslaniaja Swiatta oraz numer rejestracyjny. Dlatego tez nalezy uzy¢ odpowiedniego
oswietlenia dodatkowego.

e Zdejmij bagaznik z samochodu, gdy go nie uzywasz.

¢ Thule nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za obrazenia ciata oraz szkody
materialne spowodowane niewtasciwym obchodzeniem si¢ z bagaznikiem lub
nieodpowiednim jego zamontowaniem.

e Uzywanie bagaznika Freeway wymaga odigczenia lub zdemontowania wycieraczki
tylnej szyby samochodu.

W samochodach, w ktérych wycieraczka ta jest uruchamia si¢ automatycznie,
musi by¢ ona odlaczona bezwarunkowo.
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